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Охранная система (ВСО) «Точка-С» предназначена 
для обнаружения несанкционированного про-
никновения  (перелаз, подкоп, пролом, перереза-
ние и пр.) на территорию режимных объектов и 
формирования тревожного извещения с лока-
лизацией места вторжения с точностью до 3 м

СЕКЦИЯ № 50 



ПРЕИМУЩЕСТВА

«Точка-С» разработана специально для режимных объектов и полностью соответствует требованиям к охранным систе-
мам, установленным:

• Постановлением Правительства Республики Казахстан от 6 мая 2021 года №305 «Об утверждении требований к организации антитеррористической 
защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении»

• Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. №458 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищен-
ности объектов топливно-энергетического комплекса»;

• Постановлением Правительства РФ от 18 марта 2015 г. №252 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (террито-
рий) ракетно-космической промышленности и формы паспорта безопасности объекта (территории) ракетно-космической промышленности»;

• Постановлением Правительства РФ от 25 марта 2015 г. №272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового 
пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм 
паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)»

Точная локализация места вторжения позволяет повысить информа-
тивность охранного видеонаблюдения, достоверность верификации 
тревог и обеспечить соответствующие автоматические реакции 
охранного освещения и других систем; повышает скорость реагирова-
ния и корректность принятых физической охраной и обслуживающим 
персоналом решений.

ВСО «Точка-С» построено на 
основе адресных вибраци-
онных датчиков-детекторов, 
монтируемых на элементах 
ограждений и фиксирующих 
их механические колебания 

Индивидуальная настройка каждого датчика-детектора позволяет 
создавать систему защиты для объектов, оборудованных ограждения-
ми различной конструкции: сетчатых, сварных, кованых, ограждений 
из бетона/ кирпича (на пролом), профлиста, сетки типа «рабица» и др. 
Наличие датчиков скрытой установки делает возможным применение 
ВСО на объектах, где необходимо сохранять архитектурно-художе-
ственный облик и/или исключить визуальное определение наличия 
сигнализации.

• механических помех (колебания ограждения от проезжающего 
транспорта, климатические факторы - ветер, дождь, град) - обеспечи-
вается специальным алгоритмом групповой обработки сигналов от 
датчиков-детекторов;
• электромагнитных помех - благодаря применению помехоустойчиво-
го кодирования при обмене информацией по линии датчиков;
• повреждений (случайных или умышленных) линии датчиков-детекто-
ров - за счет возможности работы в кольцевой (резервированной) 
топологии и наличия изоляторов короткого замыкания линии.

Локализация попыток преодоления ограждения
с точностью до датчика-детектора

Единая система для всех типов
ограждений

- оснащение до 3000 метров огражде-
ний с единственной точкой подключе-
ния линии связи, 
- возможность поставки собранной и 
настроенной производителем линии 
адресных датчиков-детекторов с 
заданным расстояниям между датчи-
ками

Удобство монтажа 
и сокращение затрат
на установку 
и пуско-наладку:

от -60 до +85 °С.

Широкий диапазон
рабочих температур

Высокая помехоустойчивость и живучесть системы
при воздействии:
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Тревога!

Тревоги НЕТ!

Стяжки Шуруповерт Скотчлоки
и саморезы

Инструмент

+85°С-60°С
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