
Система охраны

периметра 



О СИСТЕМЕ СОП «ТОЧКА»

Система охраны периметра (СОП)  «Точка» 

предназначена для выявления  попыток несанкционированного

преодоления периметральных ограждений с локализацией 

места вторжения с точностью до одной секции (участка) 

ограждения, формирования извещений  Тревога 

и Неисправность с их последующей  передачей 

в системы сбора и обработки информации (ССОИ).                  



с точностью до датчика-детектора. Точная локализация места вторжения позволяет 

повысить информативность охранного видеонаблю-дения, достоверность верификации 

тревог и обеспечить соответствующие автоматические реакции охранного освещения и 

других систем; повышает скорость реагирования и корректность принятых физической 

охраной и обслуживающим персоналом решений.

Индивидуальная настройка каждого датчика-детектора позволяет создавать систему 

защиты для объектов, оборудованных ограждениями различной конструкции: сетчатых, 

сварных, кованых, ограждений из бетона/кирпича, профлиста, сетки типа «рабица» и др.

a) механических помех (колебания ограждения от проезжающего транспорта, 

климатические  факторы - ветер, дождь, град) - обеспечивается специальным алгоритмом 

групповой обработки сигналов от датчиков-детекторов;

b) электромагнитных помех - благодаря применению помехоустойчивого кодирования 

при обмене информацией по линии датчиков;

c) повреждений (случайных или умышленных) линии датчиков-детекторов - за счет 

возможности работы в резервированной топологии и наличия изоляторов короткого 

замыкания линии.

ЕДИНАЯ СИСТЕМА

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ

ОГРАЖДЕНИЙ

ВЫСОКАЯ

ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПОПЫТОК

ПРЕОДОЛЕНИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА СОП «ТОЧКА»



МОНТАЖ НА РАЗНЫЕ ТИПЫ ОГРАЖДЕНИЙ
Сокращение расходов на монтаж, покупку дополнительного оборудования, прокладку кабельных трасс, время

обучения персонала

ПРОФЛИСТА

СЕТЧАТЫЕЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

заборы

со спиралью АКЛ

КОВАННЫЕ

заборы 

заборы

заборы из 



ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ

ИНТЕГРАЦИЯ

ИНДИКАЦИЯ

ИЗОЛЯЦИЯ

УПРАВЛЕНИЕ

КОНТРОЛЬ

ФОРМИРОВАНИЕ

кроме основной функции обнаружения несанкционированного пересечения рубежа охраны:

со сторонними охранными 

системами на релейном уровне

работоспособности собственных 

составных частей

короткозамкнутых участков

линии

извещений о неисправности составных 

частей

состояния обслуживаемой линии 

с модулями

внешними исполнительными 

устройствами



ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ  СОП «ТОЧКА» от ВСО «ТОЧКА-С» 

•   Оптимизация и сокращение количества аппаратных средств устройства.

Линейный контроллер «ЛБ-Точка» реализует все функции центрального процессора, 

линейного контроллера и модуля буфера событий (журнал событий ведется в 

энергонезависимой памяти «ЛБ-Точка»).

•   для дистанционного контроля, что обеспечивает «ЛБ-Точка» оснащен входом

проведение комплексной проверки по команде дистанционного контроля.

• В СОП «Точка» применяются  Более современный чувствительный элемент. 

датчики на основе МЭМС-акселерометров, тогда как в ВСО «Точка-С» используются 

пьезоэлектрические датчики.

•   на выходе имеет «сухой контакт», а не Модуль входов-выходов «Точка-МВВ»

транзистор с открытым коллектором, что обеспечивает гальваническую развязку и 

возможность подключения более мощную нагрузки.



СОСТАВ СИСТЕМЫ CОП «ТОЧКА»

ЛИНЕЙНЫЙ БЛОК СИСТЕМЫ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

АДРЕСНЫЕ МОДУЛИ
устанавливаемые на ограждение: датчики-детекторы, модуль входа/выхода,

модули защиты «Точка-ДД», «Точка-МВВ»,  «Точка-ИКЗ»,

«Точка-ЛБ»

релейный модуль «Точка-МР»

обеспечивает мониторинг, настройку, управление



БЛОК ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ

«ТОЧКА-ЛБ»
Линейный блок системы охраны периметра  «Точка». 

Поддержка до 500 датчиков-детекторов/модулей (максимальная длина 

двухпроводной линии - 1800м). 

Номинальное напряжение питания: 12/24 В. 

Потребляемая мощность контроллера не более 1,5Вт. Потребляемая 

мощность контроллера с полной линией в 500 модулей не более 15Вт. 

Режимы работы - Master/Slave. 

Диапазон рабочих температур: -25…+65°С. 

Класс защиты IP10. 

Габаритные размеры - 148×126×58 мм. 

Установка на DIN-рейку ТН-35.                 .



«ТОЧКА-МР»
Релейный модуль системы охраны периметра «Точка».

 

16 релейных выходов с одним переключаемым контактом, 2 входа 

с контролем сопротивления подключаемой цепи. 

Релейный модуль управляется линейным блоком «Точка-ЛБ» (толь-

ко по TCP/IP).

Напряжение питания 10…30 В постоянного тока.

Диапазон рабочих температур: -25…+65° С.

Установка на DIN-рейку ТН-35.               .

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА: РЕЛЕЙНЫЙ МОДУЛЬ 



АДРЕСНЫЕ МОДУЛИ: ДАТЧИК-ДЕТЕКТОР

«ТОЧКА-ДД-00»

Датчик-детектор в защитном кожухе. 

Питание от линии связи.

Ток потребления - 0,7 мА. Класс защиты - Ip65. 

Диапазон рабочих температур: -65…+65°С.       .



АДРЕСНЫЕ МОДУЛИ: ЛИНИЯ ДАТЧИКОВ В СБОРЕ

«ТОЧКА-ДД-NN» исп. С

Линия  датчиков-детекторов системы охраны периметра «Точка» в 

стандартном исполнении. 

Поставляемые в защитном кожухе датчики-детекторы соединены кабелем 

и последовательно проадресованы. NN - расстояние между датчиками в 

дециметрах, NN может принимать значение от 10дм до 60дм с шагом 2 

дм. В стоимость включен сегмент кабеля перед первым датчиком в линии 

длиной 100 дм.

Датчики-детекторы соединены двухпроводным кабелем сечением 

0,75мм2, предназначенным для наружной прокладки. Внешняя оболочка 

кабеля устойчива к воздействию УФ излучения, влаги, низкой 

температуры.

Ток потребления датчика - 0,7 мА. Класс защиты - IР65.

Диапазон рабочих температур: -65…+65°С.



АДРЕСНЫЕ МОДУЛИ: ЛИНИЯ ДАТЧИКОВ В СБОРЕ

«ТОЧКА-ДД-NN» исп. А

Линия  датчиков-детекторов системы охраны периметра «Точка» в 

антивандальном исполнении. 

Поставляемые в защитном кожухе датчики-детекторы соединены кабелем 

в металлорукаве и последовательно проадресованы. NN - расстояние 

между датчиками в дециметрах, NN может принимать значение от 10дм 

до 60дм с шагом 2 дм. В стоимость включен сегмент кабеля перед пер-

вым датчиком в линии длиной 100 дм.

Датчики-детекторы соединены двухпроводным кабелем сечением 

0,75мм2, предназначенным для наружной прокладки. Для повышения 

устойчивости к повреждению кабель помещен в металлорукав из нержа-

веющей стали. 

Ток потребления датчика - 0,7 мА. Класс защиты - IP65. Диапазон рабочих 

температур: -65…+65°С



МОДУЛЬ ВХОДОВ/ВЫХОДОВ

«ТОЧКА-МВВ»

Адресный модуль входов/выходов системы охраны периметра 

«Точка». 

Вход для подключения 1-ого или 2-х нормально замкнутых шлейфов 

сигнализации с контролем целостности и настраиваемым свойством 

«Тревога» или «Неисправность», выход - бистабильное реле 0,3А/125AC; 

1A/30DC с настраиваемым начальным состоянием.

Поставляется в защитном кожухе, аналогичном кожуху датчика-

детектора «Точка-ДД-00», подключается к линии связи параллельно и 

занимает один адрес. Модуль входов/выходов может быть включен в 

любом месте линии связи.

Максимальное количество модулей входов на линии - до 100 шт.

Питание от линии связи. Ток потребления - 0,6 мА. Класс защиты - IP65. 

Диапазон рабочих температур: -65…+65°С.



МОДУЛИ ЗАЩИТЫ

«ТОЧКА-ИКЗ»

Изолятор короткого замыкания системы охраны периметра «Точ-

ка»  позволяет проверять и автоматически отключать часть линии (меж-

ду двумя «Точка-ИКЗ»), на которой появилось короткое замыкание (КЗ), с 

сохранением работоспособности остальных участков линии.  дополни-

тельно обеспечивает защиту от перенапряжения.

Максимально допустимое количество изоляторов ИКЗ в одной линии 

датчиков – 20.

Поставляется в защитном кожухе, аналогичном кожуху датчика-

детектора «Точка-ДД-00». Подключается в разрыв линии связи в любом 

ее месте.

Питание от линии связи. Ток потребления - 0,5 мА. 

Класс защиты - IP65. Диапазон рабочих температур: -65…+65°С.



ОТКАЗОУСТОЙЧИВАЯ АРХИТЕКТУРА
Сохранение работоспособности при выходе из строя «ТОЧКА-ЛБ» и обрыве линии

ЛВС

ДО 500 
АДРЕСНЫХ
МОДУЛЕЙ

ДО 1500 м

ДО 500 
АДРЕСНЫХ
МОДУЛЕЙ

ДО 1500 м

ДО 500 
АДРЕСНЫХ

МОДУЛЕЙ

ДО 1500 м

ДО 500 
АДРЕСНЫХ

МОДУЛЕЙ

ДО 1500 м

ССОИ

Релейный модуль

«ТОЧКА-МР»

«ТОЧКА-ЛБ» «ТОЧКА-ЛБ»

«ТОЧКА-ЛБ»«ТОЧКА-ЛБ»

«ТОЧКА-ЛБ» «ТОЧКА-ЛБ»

«ТОЧКА-ЛБ» «ТОЧКА-ЛБ»



 1 ЛБ с подключенной линией, не замкнутой на ЛБ

ДО 500 АДРЕСНЫХ
 МОДУЛЕЙ

Ethernet

«ЛУЧ»

ТОПОЛОГИИ СИСТЕМЫ

Релейный модуль
«Точка-МР»

Линейный блок

«Точка-ЛБ»

ССОИ



ТОПОЛОГИИ СИСТЕМЫ

ССОИ
Релейный модуль
«Точка-МР»

Линейный блок

«Точка-ЛБ»

Ethernet

ДО 500 АДРЕСНЫХ

 МОДУЛЕЙ

2 ЛБ с подключенной линией между ними 

«ЛУЧ с резервированием»

Линейный блок

«Точка-ЛБ»



ВАРИАНТЫ ПОСТАВКИ

набор адресных 

датчиков россыпью

линия в сборе : 

исполнение стандартное антивандальное/



БЛАГОДАРЯ

даже
вблизи железнодорожных
путей  и  наливных эстакад

минимизация ложных срабатываний

ВЫСОКАЯ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ



КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

ССОИ

ССОИ

«Точка-ЛБ»

«Точка-ЛБ»



СТРУКТУРА СИСТЕМЫ

ССОИ

№2 (max)

Блок линии
«Точка-ЛБ»

«Точка-ДД-00»

сторонние 
охранные извещатели

до 1500 м., до 500 адресных модулей

№2 (max)

Блок линии
«Точка-ЛБ»

Релейный модуль
«Точка-МР»

«Точка-ИКЗ» «Точка-ИКЗ»«Точка-МВВ» «Точка-ДД-00»

«Точка-ДД-00» «Точка-ДД-00» «Точка-ДД-00»



www.impeks-group.ru

+7 (3812) 38-61-63

+7 (960) 995-97-07 (WhatsApp)

info@impeks-group.ru

Россия, г. Омск, ул. К. Маркса 41/1, офис 451

http://www.impeks-group.ru/

